Контрольная работа и ПРоект По МОДУЛЮ
по курсу «Прикладные пакеты математического моделировния»

Содержание

11. Часть1. MathCAD. Распределение давления в газовом трубопроводе

2. Часть2. MathCAD или ANSYS. Зависимость объемного расхода газа от перепада давления через сужающийся насадок (диафрагму)
2


Общие замечания

Условия задач сформулированы весьма обобщенно. В должны САМОСТОЯТЕЛЬНО уточнить и детализировать условия до состояния допускающего построение математической модели и расчет.
Сдавать  можно по email: 

aleks.o.e@mail.ru
Сдавшие контрольную работу и проект получают автоматический зачет/отлично.
Задачи 
1. Часть1. Контрольная работа. MathCAD. Распределение давления в газовом трубопроводе
Дано: участок газопровода между двумя вентилями, по которому течет газ. Длина участка очень велика (~100-1000км). Участок находится в cтационарном режиме с массовым расходом Q и давлениями P1 и P2 на концах участка; P1 > P2. В момент времени t = T оба вентиля перекрываются (мгновенно). Рассчитать распределение давления по участку как функцию времени. 
Дополнительные сведения см. в папке «Задача 1».
2. Часть2. Проект по модулю. MathCAD или ANSYS. Зависимость объемного расхода газа от перепада давления через сужающийся насадок (диафрагму)

Описание явления и теория — см. методические указания к лабораторной работе 3М. Эксперимент и теория различаются  в промежуточной области (P (от нуля до критического перепада).
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Создать математическую модель, более точно предсказывающую расход газа. Рассчитать расход как функцию перепада для диафрагм из лабораторной работы 3М (методичка прилагается, см. папку «Задача 2») и сравнить с экспериментальными данными (данные прилагаются, см. папку «Задача 2»). 
Дополнительные сведения см. в папке «Задача 2».
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